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Miksi Kumho?
Lupauksemme on ”parasta laatua järkevään hintaan”. In-
novatiivisuus,  jatkuva tuotekehitys ja luotettava testaus 
ovat rengaskehityksemme kulmakiviä. Kumhoissa on pa-
nostettu ammattikäyttäjien korkealle arvostamaan kestä-
vyyteen, turvallisuuteen, suorituskykyyn ja taloudellisuu-
teen. Valikoimastamme löytyy aina oikea rengas Suomen 
ajo-olosuhteisiin. Kumho tarjoaa ison brändin laadun ras-
kaan kaluston käyttöön.

Kumhon maailmanluokan  
tuotekehitys pitää raskaan  
kaluston tien päällä
Kumhon rengastarina sai alkunsa yli 60 vuotta sitten. Tällä 
hetkellä olemme 13. suurin rengasvalmistaja maailmassa ja 
kehitämme, valmistamme ja markkinoimme renkaita sekä 
henkilö-, paketti- että kuorma-autoihin. Tuomme tinkimä-
töntä turvallisuutta kaikille tiellä liikkujille, sillä liikenteessä 
turvallisuus ei ole koskaan kompromissi.

Kokoa, tehoa ja ominaisuuksia  
kaikkein isoimmillekin
Laadusta ei tingitä. Kumholla tuotekehitys on avain- 
asemassa, niin että ammattiautoilijat voivat nauttia sen 
tuloksista ympäri maailman.  Renkaiden ominaisuuksien ja 
suorituskyvyn kehittyminen kuljetuskaluston kanssa rinta 
rinnan on vahvuutemme. Vankalla osaamisella olemme 
pystyneet jo usean vuosikymmenen ajan tarjoamaan laa-
jan valikoiman renkaita, joista löytyy omansa niin kuorma- 
autoihin, perävaunuihin kuin busseihin, lentokoneita 
unohtamatta.

Jopa 15 % enemmän ajokilo- 
metrejä – yhdellä rengassarjalla 
pärjää pitkälle
Ekologisuus on lisääntynyt roimasti kuorma-autojen  
renkaissa. Kumho-renkailla on hyvä kilometrikestävyys ja 
uusilla rengastyypeillämme voidaankin ajaa huomattavasti  
pidemmälle kuin vanhoilla malleilla.

Myös ympärivuotiseen käyttöön
Perinteisesti kuorma-autoihin on ollut omat renkaan-
sa kesäksi ja talveksi. Nyt olemme tuoneet markkinoille 
kaksi uutta rengamallia, jotka soveltuvat monipuoliseen 
ympärivuotiseen käyttöön. Näissä renkaissa kumilaatu 
ja pintamalli on suunniteltu toimimaan kaikissa olosuh-
teissa. Renkaiden hyvä käsiteltävyys sekä laajat ja leveät  
kulutuspinnat takaavat turvallisen liikkumisen erilaisilla 
teillä ja keleillä.
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KAUKOLIIKENNE

LÄHILIIKENNE

SEKALAINEN AJO

Ajettaessa pitkiä matkoja suurilla 
nopeuksilla ja moottoriteillä, Kumho-
renkaiden ominaisuuksista nousevat 
esille vakaan käsiteltävyyden, 
taloudellisuuden ja kestävyyden
lisäksi ajomukavuus. Näin renkaat 
omalta osaltaan helpottavat 
kuljettajan työtä ja vähentävät
työn rasittavuutta. Esimerkiksi mallit 
KLS23 ja KLT03 on suunniteltu 
pitkille kuljetusmatkoille, ovat 
taloudellisia käytössä, kulutusta 
kestäviä ja energiapihejä.

Lähialueille suuntautuvissa 
kuljetuksissa renkaalta vaaditaan 
monipuolisuutta, kun ajetaan
erilaisilla kuormilla, monenlaisilla 
teillä, kaarteissa ja risteyksissä. Usein 
ajetaan myös soraisilla osuuksilla, 
jolloin renkaiden kestävyys, kulutus- 
pinnan ominaisuudet ja urien kivi-
ejektorit tulevat täyteen käyttöön. 
Esimerkiksi Kumho KRT03 on kestävä 
trailereihin ja perävaunuihin sopiva 
rengas alueelliseen ajoon maanteillä.

Kumholta löytyy rengas ajoon kuin 
ajoon. Työmaa-ajoon sopii esimerkiksi 
vetävän akselin rengas Kumho 
KMD51, joka kestää kovaa ajoa 
sekä erilaisia alustoja. Kivi ja sora 
eivät tartu helposti tämän renkaan 
pintakuvioon. KMA01+ puolestaan 
on raffiin on&off road -käyttöön ja 
maantieajoon sopiva jokaisen akselin 
rengas. Uusi vyörakenne lisää renkaan 
kestoa. 

MERKKIEN JA NIMIEN  
SELITYKSET

WINTER

OFF THE ROAD MIXED SERVICE CITY TRANSIT

REGIONAL LONG HAUL

POSITIONING MAP

Unpaved Paved

High stress

Low stress

RR

KUMHO TYRES -RENKAIDEN LUOKITUKSET
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OHJAAVAT RENKAAT

KLS23 KRS03KRS50 KXS10

KOODI PINTA M+S 3PMSF LOAD INDEX DB

KRS50
5S507521 215/75 R 17.5 M+S 3PMSF 124/126M E B B 71DB
5S507522 225/75 R 17.5 M+S 3PMSF 129/127M D B B 71DB
5S507024 245/70 R 19.5 M+S 3PMSF 137/135M D C B 71DB
5S507026 265/70 R 19.5 M+S 3PMSF 140/138M D C B 71DB
5S508029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 154/149M C B B 71DB
5S508031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150L D C B 71DB
5S507031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150L D C B 71DB
5S506538 385/65 R 22.5 M+S 3PMSF 160K C B B 71DB

5S50XL6538 385/65 R 22.5 M+S 3PMSF 164K C B B 71DB

KLS23
5LS35538 385/55 R 22.5 M+S 3PMSF 160J A C A 71DB

KRS03
5S037523 235/75 R 17.5 132/130M E B C 74DB
5S037028 285/70 R 19.5 M+S 145/143M D B C 74DB
5S037027 275/70 R 22.5 M+S 3PMSF 148/145M D B C 73DB
5S037031 315/70 R 22.5 154/150L D B C 74DB
5S036029 295/60 R 22.5 M+S 3PMSF 150/147K C B C 74DB

KXS10    Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön

5XS16031 315/60 R 22.5 M+S 3PMSF 154/148L D B A 73DB
5XS17031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L D B A 73DB
5XS18029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148M C C A 73DB
5XS18031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150L D C B 74DB

ALUEELLISEEN AJOON

ALUEELLISEEN AJOON

PITKÄÄN KULJETUKSEEN

TALVIAJOON

UUTUUSUUTUUS

UUTUUSUUTUUS

UUTUUSUUTUUS

XLXL

XLXL

KRS50
Renkaan XL-merkintä tarkoittaa korotettua kuormitusluokkaa. XL-renkaat ovat  
tukevampia ja niiden lämmönmuodostus on vähäisempää, mikä johtaa parempaan 
kilometrikestävyyteen.

M+S 3PMSF XL

UUSI
PINTAMALLI
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VETORENKAAT

KRD50 KMD51KRD02 KXD10 KLD23

KOODI PINTA M+S 3PMSF LOAD INDEX DB

KRD02
5D027523 235/75 R 17.5 M+S 3PMSF 132/130M E B B 76DB
5D027027 275/70 R 22.5 M+S 3PMSF 148/145M E B B 76DB
5D027028 285/70 R 19.5 M+S 3PMSF 145/143M E C B 76DB

KRD50
5D507521 215/75 R 17.5 M+S 3PMSF 126/124M E C B 73DB
5D507522 225/75 R 17.5 M+S 3PMSF 129/127M E C A 72DB
5D507024 245/70 R 19.5 M+S 3PMSF 136/134M D C B 72DB
5D507026 265/70 R 19.5 M+S 3PMSF 140/138M E C B 73DB
5D508029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148M D C B 73DB
5D508031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150L D C B 73DB
5D507031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L D C B 73DB
5D506029 295/60 R 22.5 M+S 3PMSF 150/147K D C B 73DB

KMD51
5D518031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150K E C B 76DB

KXD10  Vetorengas ympärivuotiseen käyttöön

5XD16031 315/60 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148L D C B 76DB
5XD17031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L E C B 76DB
5XD18029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148M E B B 76DB
5XD18031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150L D C B 76DB

KLD23
5D237031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L B A B 73DB

ALUEELLISEEN AJOON

ALUEELLISEEN AJOON

SEKA-AJOON 

TALVIAJOON

UUTUUSUUTUUS

UUTUUSUUTUUS

KMD51
Aggressiivisessa kulutuspinnassa on syvä ja tukeva kulutuspintakuvio, joka antaa 
hyvän kilometrituloksen. Avara palarakenne antaa hyvän pito-ominaisuuden  
ja estää kivien ja mudan tarttumasta renkaan kulutuspintauriin.

M+S

UUSI
PINTAMALLI

UUSI
PINTAMALLI

UUTUUSUUTUUS

PITKÄÄN KULJETUKSEEN

3PMSF



PERÄVAUNU

KOODI PINTA M+S 3PMSF LOAD INDEX DB

KRT03
5T038009 9.5 R 17.5 M+S 3PMSF 143/141J D B B 73DB

5T037025 245/70 R 17.5 M+S 3PMSF 143/141J D C B 73DB

5T037021 215/75 R 17.5 M+S 3PMSF 135/133J D B B 71DB

5T037523 235/75 R 17.5 M+S 3PMSF 143/141J D B B 70DB

5T037024 245/70 R 19.5 M+S 3PMSF 143/141J D B B 73DB

5T037026 265/70 R 19.5 M+S 3PMSF 143/141J D B B 70DB

5T037028 285/70 R 19.5 M+S 3PMSF 150/148J D B B 71DB

KLT03
5T035043 435/50 R 19.5 M+S 3PMSF 160J C B B 74DB

5T034544 445/45 R 19.5 M+S 3PMSF 160J C B B 74DB

5T036538 385/65 R 22.5 M+S 3PMSF 160K C B B 73DB

KLT23
5T235538 385/55 R 22.5 M+S 3PMSF 160K A C A 71DB

KRT03 KLT03 KLT23

PITKÄÄN KULJETUKSEEN

PITKÄÄN KULJETUKSEEN

KLT23 
Tällä erittäin taloudellisella renkaalla on alhainen vierintävastus  
EU-merkinnällä A. Erittäin jäykkä ja vahva olka-alue on tarkoitettu  
paremman ajovakauden saavuttamiseksi verrattuna edellisiin malleihin. 
Rengas 3PMSF ja M+S merkinnöin.

M+S

UUTUUSUUTUUS

6

ALUEELLISEEN AJOON

UUSI
PINTAMALLI

3PMSF



KAIKILLE AKSELEILLE

KMA31 KMA12 KLA11KMA01+

KOODI PINTA M+S 3PMSF LOAD INDEX DB

KMA01+
5A017026 265/70 R 19.5 M+S 3PMSF 143/141J D B A 70DB

KMA31
5A318031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150K D C B 72DB

KMA12
5A126538 385/65 R 22.5 M+S 3PMSF 160K D B B 74DB

KLA11
5A116542 425/65 R 22.5 M+S 3PMSF 165K C B A 70DB

SEKA-AJOON

SEKA-AJOON

SEKA-AJOON

KMA12
Erinomainen yleisrengas työmaille ja maantieajoon. Sopii kaikille akseleille. 
Uusi kulutuspinnan kumiseos pidentää käyttöikää ja rengas kestää hyvin 
ajoa kivisellä alustalla. Kulutuspinnan kuviointi on suunniteltu siten, ettei 
kivet ja sora tartu kulutuspinnan kuviointiin. Jäykkärunkoinen rengas lisää 
jarrutustehoa ja pitoa.
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PITKÄÄN KULJETUKSEEN

UUSI
PINTAMALLI

3PMSF
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TALVIRENKAAT

KOODI PINTA M+S 3PMSF LOAD INDEX DB

KXS10    Ohjaava rengas ympärivuotiseen käyttöön

5XS16031 315/60 R 22.5 M+S 3PMSF 154/148L D B A 73DB
5XS17031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L D B A 73DB
5XS18029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148M C C A 73DB
5XS18031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150L D C B 74DB

KXD10  Vetorengas ympärivuotiseen käyttöön

5XD16031 315/60 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148L D C B 76DB
5XD17031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L E C B 76DB
5XD18029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148M E B B 76DB
5XD18031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150L D C B 76DB

KWA03     Ohjaava rengas

5WA38029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 154/149M D C B 73DB
5WA38031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 156/150K D B B 72DB
5WA37031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L E C B 72DB
5WA35538 385/55 R 22.5 M+S 3PMSF 160J D B B 72DB
5WA36538 385/65 R 22.5 M+S 3PMSF 160J D B B 72DB

 KWD01    Vetorengas

5WD17031 315/70 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150L E C B 74DB
5WD18029 295/80 R 22.5 M+S 3PMSF 152/148L E B B 73DB
5WD18031 315/80 R 22.5 M+S 3PMSF 154/150M E C B 73DB

TALVIAJOON

TALVIAJOON

KWA03 
Ohjaavaan sekä perävaunukäyttöön soveltuvan talvirenkaan leveä pintaku-
vio tekee ajamisesta vakaata myös märällä kelillä. Kiviejektori vähentää kivien 
kerääntymistä renkaan runkoon ja vaurioriskiä. Leveä kulutuspinta ja kumiseos 
antavat paremman pidon ja tasaisemman kulumisen ansiosta renkailla voidaan 
ajaa pitkään.

M+S

TALVIAJOON

TALVIAJOON

KXD10 KWA03 KWD01KXS10

UUTUUSUUTUUS

UUTUUSUUTUUS

3PMSF
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PITOA, AJOKILOMETREJÄ JA KÄSITELTÄVYYTTÄ YMPÄRI VUODEN

KXD10 
Vetoakselille suunniteltu rengas pidennetyllä käyttöiällä, jopa 15 % enemmän  
kilometrejä verrattuna edeltäjiinsä. 3-ulotteinen ja kuusikulmainen rengas- 
kuvio, leveä kulutuspinta ja kumiseos tarjoavat pitoa ja ajo-ominaisuuksia vuoden  
jokaisena päivänä.

KXS10 
Ohjaavan akselin talvirengas, joka sopii ympärivuotiseen käyttöön 3PMSF- ja 
M+S-merkintöjen johdosta. Talviolosuhteissa testattu luottorengas, jonka leveä 
kulutuspinta ja kumiseos antavat paremman pidon, lisää ajokilometrejä ja parem-
man käsiteltävyyden. Kiviejektori vähentää vaurioriskejä.

KLD23
Kaukoliikenteen 

taloudellinen  
vetorengas.

KMD51 
Vahva rengas  

aggressiivisella  
pito-ominaisuudella.

KLS23 
Erittäin  

taloudellinen, 
3PMSF-  

ja M+S-merkitty 
rengas.

KLT23 
Vakaa ajettava 

rengas alhaisella 
polttoainekulutuk-

sella. 3PMSF- ja 
M+S-merkinnät.

KMA31 
Tukeva rengas 
tietyömaille tai 

maanteille.

M+S

M+S

YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN
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Cordiantin laadukkaasta valikoimasta löytyy raskaita  
renkaita kuorma-autoille, perävaunuille ja busseille 

Cordiant kuuluu Itä-Euroopan johtaviin rengasvalmistajiin.  
Konsernin tuotteita viedään yli 30 maahan mm. Euroop-
paan, Etelä-Amerikkaan, Venäjälle ja IVY-maihin.

Oma tutkimus- ja tuotekehitysosastomme hyödyntää uusim-
pia ja innovatiivisimpia teknologioita renkaiden ideoinnissa, 
suunnittelussa ja testauksessa. ISO 9001, ISO/TS 16949 ja  
ISO 14001 -sertifioinnit takaavat, että ympäristönsuojelusta 
ja laadunvalvonnasta huolehditaan asianmukaisesti.

Cordiant Professional -renkaat laatutarkastetaan 100-pro-
senttisesti. Kaikki renkaamme röntgenkuvataan Yxlon-jär-
jestelmällä ja niiden laadun tasaisuus tarkastetaan auto-
maattisesti myös pinnallisten virheiden varalta. Renkaat 
tarkastetaan myös ilmavuotojen ja staattisen epätasapainon 
varalta.

Pidempää käyttöikää
Pitkän matkan rahtikuljetukset edellyttävät renkailta 
paljon ajokilometrejä ja hyvää turvallisuutta. SMART- 
ENDURANCE-teknologiamme pidentää renkaiden käyttö- 
ikää kestävän kulutuspinnan, tukevan rungon, innovatiivisen 
urituksen ja pinnoituksen avulla.

Kestävyyttä kaikilla teillä
STEEL-DEFENCE-teknologiamme vahvistaa 
renkaan U-mallista palletta mahdollistaen luo-
tettavat kuljetukset sekä pitkillä että lyhyillä 
matkoilla. Hankausta hyvin kestävä, metal-
livaijerilla vahvistettu pallealue vähentää 
renkaan muodonmuutoksia käytössä, 
vähentää ylikuumenemisriskiä paineen 
alla ja varmistaa rungon tukevuuden.

Kehitetty vaativia  
ajo-olosuhteita varten
Tiet eivät aina ole ihanteellisessa kunnossa – siksi  
renkaiden on oltava kestäviä erilaisia vaurioita vastaan.  
STONE-SHIELD-teknologia vähentää kivien tarttumista 
pintakuvioon ja suojaa rengasta vaurioilta. Kun uriin pääsee 
vääjäämättä pieni määrä mutaa ja pikkukiviä, urien pohjal-
la olevat kartiomaiset ulokkeet itsepuhdistavat nämä te-
hokkaasti. Cordiant Professional on ainoa tuotesarja, jossa  
STONE-SHIELD-teknologiaa on käytetty niin ohjaus-, veto- 
kuin perävaunurenkaissakin.

Uuden sukupolven  
CORDIANT PROFESSIONAL 
Turvalliset rengasrunkomme mahdollistavat renkaan käyttöiän 
toistuvan pidentämisen ensin jälkiurituksella ja sitten uudel-
leenpinnoituksella – kiitos renkaan ainutlaatuisen profiilin ja 
valmistuksessa käytetyn erittäin vahvan teräslangan. Renkailla 
saavutetaan näin merkittävästi parempi kilometritulos. 



CORDIANT PROFESSIONAL -TEKNOLOGIAA

SMART-ENDURANCE
Ainutlaatuinen, erittäin aktiivista nokimustaa sisältävä kumiseos. Parempi  
kestävyys, kuluu hitaammin, vastustaa viiltoja ja halkeamia tehokkaasti.

POLTTOAINETALOUDELLISUUS
Matalampi vierintävastus pienentää polttoainekuluja.

VAKIOITU LAMELLIEN SYVYYS
Tasasyvyiset lamellit. Lamellien syvyys on puolet kulutuspinnan urien syvyydestä, 
eikä siten vaikuta niiden poikkileikkaukseen. Tämä parantaa jarrutus- 
ominaisuuksia märällä ja kuivalla pinnalla ja tekee pintakuviosta  
joustavamman, mikä parantaa ajomukavuutta.

STEEL-DEFENCE
Vahvempi jalkaosan rakenne. Uusi vahvistettu jalkaosan rakenne parantaa 
renkaan jalkaosan kestävyyttä ja renkaan kantokykyä merkittävästi.

KULUTUSPINNAN KÄYTÖN INDIKAATTORI
Renkaan urassa oleva kulutuspinnan keston indikaattori kertoo kauanko rengasta 
on vielä turvallista käyttää.

JÄLKIURITETTAVAT RENKAAT
Renkaiden jälkiuritus pidentää renkaan käyttöikää jopa 30 000 kilometrillä.

KAKSIKERROKSINEN KULUTUSPINTA
Kulutuspinnan rakenne on kaksikerroksinen. Tämä parantaa turvallisuutta, 
luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Rakenne estää kiviä tunkeutumasta 
kumin läpi tai uriin.

PUNOTTU JALKAOSA
Erillinen, punottu vaijeri vähentää jalkaosaan kohdistuvaa rasitusta. Pidentää 
renkaan käyttöikää. Helpottaa tasapainotusta ja vanteelle asentamista.

SMART-SHIELD
Pitkittäissuuntaisten urien geometrinen 3D-rakenne urien pohjalla vähentää tehok-
kaasti kivien tunkeutumista kumiin. Tämä estää pitkittäissuuntaiset halkeamat 
urien pohjassa, kivien ja muiden esineiden uriin tarttumisen, niiden uppoamisen 
renkaan kumiin kuorman alla ja siten myös vyörakenteen vaurioitumisen.

VAHVISTETUT KYLJET
Kylkien vahvistettu rakenne suojaa runkoa kylkivaurioilta, joita voi aiheutua  
esim. reunakivetyksistä ja muista esteistä kaupunkialueilla.

KAUKOLIIKENNE

LÄHILIIKENNE

SEKALAINEN AJO

Kaukoliikenteen rengasvalikoima on 
suunniteltu käytettäväksi suurilla no-
peuksilla pitkillä etäisyyksillä. Kehitetyt 
uuden sukupolven yhdisteet sisältävät 
silicaa ja uudentyyppisiä polymeerejä 
renkaiden vyökerroksissa, mikä lisää 
renkaiden polttoainetehokkuutta ja  
takaa renkaille pitkän käyttöiän.  
Cordiant Professional -renkaat  
parantavat kuljetusyrityksien  
taloudellista asemaa.

Kuljetukset suuntautuvat pääasiassa 
lähialueille. Tällaisille teille on ominais-
ta erilaiset pinnat, sora-alueet, useat 
kaarteet ja poistumistiet. Cordiant 
Professional -renkaat selviytyvät 
erinomaisesti lähiliikenteen vaatimuk-
sista erikoisteknologiansa ansiosta.  
Kulutuspinnan ainutlaatuisen 3D- 
rakenteen vuoksi kivet eivät pääse 
renkaiden uriin. Renkailla on teillä 
hyvä vetovoima sekä pitkä käyttöikä, 
ja erittäin luotettava runko mahdollis-
taa kuorma-autorenkaiden uudelleen-
pinnoituksen.

Cordiant Professional -renkaat VM-1, 
DM-1 ja TM-1 ovat suunniteltu erityi-
sesti rakennustyömaille ja louhoksiin. 
Erinomainen kulutuskestävyys ja vaa-
tivien olosuhteiden sieto on saavutet-
tu kestävillä kumi- ja metallikerroksilla 
kulutuspinnan alla. Kulutuspintakuvio 
Cordiant Professional -linja-auton- 
renkaissa VC-1 ja VR-1 on suunniteltu 
ympärivuotiseen käyttöön, ja renkaat 
sopivat kaikille akseleille.

Tiesitkö, että
Cordiantin valikoimaan kuuluu yli 300  
eri kokoa edustavaa rengasmallia.

www.cordiant.fi

Cordiant-renkaat ovat kansain- 
välisten eksperttien testaamat
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OHJAAVAT RENKAAT

KOODI PINTA M+S LOAD INDEX M+S / 
3PMSF    

DB

FR-1
CFR7521 215/75R17.5  M+S 124/124M M+S 3PMSF D B A   70DB

CFR7523 235/75R17.5  M+S 132/130M M+S 3PMSF D B A   70DB

CFR7024 245/70R19.5  M+S 136/134M M+S 3PMSF D B A   70DB

CFR7028 285/70R19.5  M+S 145/143M M+S 3PMSF D B A   74DB

CFR8029 295/80R22.5  M+S 152/148M M+S 3PMSF D B A   74DB

CFR8031 315/80R22.5  M+S 156/150L M+S 3PMSF D B A   74DB

CFR7031 315/70R22.5  M+S 154/150L M+S 3PMSF D B A   74DB

CFR6538 385/65R22.5  M+S 160K M+S 3PMSF D B A   70DB

FL-2
CFL7031 315/70R22.5  M+S 154/150L M+S 3PMSF C B A   69DB

CFL5538 385/55R22.5  M+S 160K M+S 3PMSF C B A   75DB

FL-1
CFL6029 295/60R22.5 M+S 150/147L M+S 3PMSF C B A   69DB

CFL6031 315/60R22.5  M+S 152/148L M+S 3PMSF C C A   69DB

FL-2 FL-1FR-1

KAUKO-/LÄHILIIKENNE

KAUKOLIIKENNE

KAUKOLIIKENNE

FL-2 
Ohjaavan akselin rengas alueelliseen ajoon sekä pitkille matkoille. Polttoainetalou-
dellinen matalan vierinvastuksen rengas. 3D-rakenne urien pohjalla vähentää kivien 
tunkeutumista kumiin ja SMART-ENDURANCE-kumiseos omaa paremman kulutus-
kestävyyden.

M+S 3PMSF
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VETORENKAAT

DM-1 DL-2 DL-1

DO-1 
Vaativaan käyttöön soveltuva raskaankaluston rengas, jolle on ominaista erinomainen pito ja  
kulutuksenkestävyys. POR-merkitty rengas on tarkoitettu ammattimaiseen maastokäyttöön ja 
suunniteltu huonoille tieolosuhteille. Kulutuspinnan urasyvyys on 23,5 mm. Vankan rungon  
ansiosta käyttöikää on pidennettävissä jälkiurituksella ja uudelleenpinnoituksella. Huom! 
POR-renkaassa ei ole EU:n rengasmerkintöjä, sillä renkaat eivät noudata niiden ohjearvoja.

M+S POR

KOODI PINTA M+S LOAD INDEX M+S / 
3PMSF    

DB

DR-1
CDR7520 205/75R17.5 M+S 124/122M M+S 3PMSF E C B   74DB

CDR7521 215/75R17.5  M+S 126/124M M+S 3PMSF D B A   74DB

CDR7523 235/75R17.5  M+S 132/130M M+S 3PMSF E C B   74DB

CDR8029 295/80R22.5  M+S 152/148M M+S 3PMSF E C B   75DB

CDR8031 315/80R22.5  M+S 156/150L M+S 3PMSF D C B   75DB

CDR7031 315/70R22.5  M+S 154/150L M+S 3PMSF E C B   75DB

DM-1
CDM8031 315/80R22.5  M+S 156/150K POR POR POR POR

CDM8013 13R22.5 156/150G POR POR POR POR

DL-2
CDL7031 315/70R22.5  M+S 154/150L M+S 3PMSF C C B   71DB

DL-1
CDL6029 295/60R22.5 M+S 150/147K M+S 3PMSF D C A   71DB

CDL6031 315/60R22.5  M+S 152/148K M+S 3PMSF D C A   71DB

DO-1
CDO8031 315/80R22.5  M+S 156/150K POR POR POR POR

KAUKO-/LÄHILIIKENNE

TYÖMAA

TYÖMAA

KAUKOLIIKENNE

KAUKOLIIKENNE

DR-1 DO-1
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PERÄVAUNU

KOODI PINTA M+S LOAD INDEX M+S / 
3PMSF    

DB

TR-1
CTR7521 215/75R17.5  M+S 135/133J M+S D B A   74DB

CTR7523 235/75R17.5  M+S 143/141J M+S D B A   74DB

CTR7026 265/70R19.5  M+S 143/141J M+S D B A   72DB

CTR5538 385/55R22.5  M+S 160K M+S D B B   74DB

CTR6538 385/65R22.5  M+S 160K M+S C B B   74DB

TR-2
CT27523 235/75R17.5  M+S 143/141J M+S C D A   74DB

CTR7021 245/70R17.5  M+S     143/141J M+S C D A   74DB

CT26538 385/65R22.5  M+S 160K M+S C D B   72DB

TM-1
CTM6538 385/65R22.5  M+S 160K M+S POR POR POR

TL-1
CTL6538 385/65R22.5  M+S 160K M+S 3PMSF B C A   69DB

TR-2 TM-1 TL-1TR-1

KAUKO-/LÄHILIIKENNE

KAUKO-/LÄHILIIKENNE

SEKALAINEN AJO

SEKALAINEN AJO

TM-1
Rengas, joka on tarkoitettu sekalaisille ja huonoille alustoille. Renkaassa on vahvistettu 
jalkaosan rakenne ja sen kaksikerroksinen kulutuspinta estää kiviä tunkeutumasta vyö- 
rakenteeseen. Punottu jalkaosa vähentää jalkaosaan kohdistuvaa rasitusta ja helpottaa 
asennusta vanteelle. Huom! POR-renkaassa ei ole EU:n rengasmerkintöjä, sillä renkaat eivät noudata niiden ohjearvoja.

M+S POR
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KAIKILLE AKSELEILLE

KOODI PINTA M+S LOAD INDEX M+S / 
3PMSF    

DB

VC-1
CVC7027 275/70R22.5  M+S 148/145J M+S 3PMSF D C B   73DB

CVC7026 265/70R19.5  M+S 141/139M M+S 3PMSF D C B   73DB

VR-1
CVC7024 245/70R19.5  M+S 136/134K M+S E B B   74DB

VR-1 TYREX
TVR8029 295/80R22.5  M+S 152/148K M+S 3PMSF E A A   71DB

VM-1
CVM8031 315/80R22.5  M+S 156/150K M+S D B A   74DB

CVM8013 13R22.5 156/150G M+S D C A   71DB

VR-1 VM-1VC-1

SEKALAINEN AJO

SEKALAINEN AJO

SEKALAINEN AJO

SEKALAINEN AJO

UUTUUSUUTUUS

VC-1
Monikäyttöisellä pintakuviolla varustettu rengas, jonka vahvistettu kylkirakenne suojaa 
rengasta ulkoisilta vaurioilta. Kulutuspinnan urasyvyys on 22 mm, joka tekee renkaasta 
pitkäikäisen. Kulutuspinnan SMART-ENDURANCE-kumiseos omaa paremman kulutus-
kestävyyden sekä suojan viiltoja vastaan.

M+S 3PMSF



MYYNTI & KYSELYT:

EU-TUNNUKSET:

Jyrki Alikeskikylä  
(Tuotepäällikkö, raskaat renkaat) 
  050 342 4619
  jyrki.alikeskikyla@scason.fi

MAAHANTUONTI:

Silakatu 3 b 20380 Turku
  02 276 9696 
  fax 02 276 9699
www.scason.fi

RENKAAN POLTTOAINETALOUDELLISUUS
Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat polttoaineen kulutukseen.
Jos ajoneuvo varustetaan A-luokan renkailla E-luokan sijaan,  
polttoaineen kulutuksessa saavutetaan jopa 7,5 % säästöt.  
Työajoneuvojen säästöt saattavat olla jopa suurempia.

RENKAAN MÄRKÄPITO
Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eniten märkäpitoon.  
Jarruttaessa täysillä voi jarrutusmatka lyhentyä jopa 30 %  
käytettäessä A-luokan renkaita E-luokan sijaan.

MELUTASO  
Meluluokat ABC. Kertoo renkaiden melutasosta  
desibeleinä auton ulkopuolella (ei sisäpuolella).  

A = vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset
B = alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset tai 
tasan näiden vaatimusten mukainen
C = näitä vaatimuksia meluisampi rengas

Rengasmerkintä antaa mahdollisuuden valita polttoainetehokkaammat, 
pienempipäästöisemmät ja taloudellisemmat renkaat. Tiedot märkäpidosta 
auttavat parantamaan liikenneturvallisuutta. Tiedot melutasosta auttavat 
vähentämään liikenteen melua.

www.kumho.fi www.cordiant.fi


